
(株)奄美クリーン産業

・排出事業者で現場処理した
 建設汚泥を搬入
・高含水の建設汚泥はピット
 で受け入れ

コンクリート土間 ピット

・異物除去
・均質化
・含水率調整
・固化剤等の添加量の決定

・バックホウでホッパーに投入

オデッサ・テクノス(株)
ＯＭＡ−Ｒ５００Ｋ

・プラントスクリーン(50mm)で
 異物除去

・高分子水溶性ポリマーの投入
・固化剤（高炉セメント）の投入

第２種建設汚泥改良土（第２種処理土）製造フロー

プラントスクリーン

前処理（調泥）

中間処理
（造粒固化）

建設汚泥受入

仮   置

異物除去

（目視確認）受入及び仮置き

異物等を目視での確認・除去

中間処理施設て造粒固化

バックホウにて前処理

プラントスクリーンにてオーバーサイズを除去



・攪拌機で混練
（設定した量と時間を自動制御）

・攪拌機からベルトコンベアへ

・改良土の搬出

・異物除去
ロータリースクリーン
（40mm）で異物除去

・製品ストック状況

・７日程度養生し品質
 安全性の確認

保  管

異 物 除 去



・製品
第２種建設汚泥改良土
（第２種処理土）

盛土材

事業場からの飛散，汚濁の防止対策

各現場での施工

製品の出荷

製   品

注文により製品の出荷及び運搬の実施

場内の水道施設にて適宜、埃や飛散防止及び路面等の汚れ防止を実施

現 場 施 工 状 況


