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新アスファルト

再生アスファルト製造プラント

再生密粒度アスコン(13)50回（再生材50％）製造フロ－シ－ト　　

（ホットビン　1，2，3，4）

計量施設

フィラー 骨材・フィラーを混合（DRY　MIXING）

骨材（新材）をストックヤードに保管

内訳（ｱｽﾌｧﾙﾄｶﾞﾗ　100％）

（6号砕石、7号砕石、ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ、細砂）

磁　　　　　選　　　　　機

フ　ル　イ　（2　回）　

2段（13mm、5mm）

2　次　破　砕　機

イ　ン　ペ　ラ　ブ　レ　－　カ　-

ダ　ブ　ル　ロ　ー　ル 新材用ホッパーに骨材供給
（コールドホッパー）

計量した新アスファルトを添加

骨材・フィラー・アスファルトを混合
（WET　MIXING）

製品【再生密粒度アスコン(13)50回】

（ 計量した新規骨材、再生骨材を投入 ）

排　出　事　業　所

㈱倉岡建設　鹿屋合材ｾﾝﾀｰ

ブレ－カ－、小割機にて
前処理(磁選機等で異物除去）

グ　リ　ズ　リ　－

１　次　破　砕　機

ミキサー

新規骨材加熱ドライヤー

（　新規骨材を加熱　）

ホットエレベータでスクリーンに運搬

再生骨材（ 13 - 5 mm ）

再生骨材加熱ドライヤー

再生骨材を加熱

再生骨材ホッパーに投入

スクリーンによる分級

加熱した骨材をサイズごとに貯蔵



振動ふるい機

原料置き場

フルイ
1段： 13mm
2段： 5mm

小割

再生骨材の出口

再生骨材製造プラント全景

ストックヤードから

１次破砕機

再生骨材ホッパー

２次破砕機

再生骨材をホッパーに投入
磁選機



再生骨材加熱ドライヤー 骨材計量

再生骨材をサージビンへ貯蔵
出荷

再生アスファルト製造プラント全景

製品の使用状況

　　　ストックヤード

　　　　　　フィニッシャへ投入

　　　　　敷設状況
コールドホッパー

　　　　　　転圧状況

新規骨材加熱ドライヤー

製品【再生密粒度アスコン(13)50回】


