
二級河川大和川水系三田川 大和ダムの効果（平成２９年８月５日 台風５号）

大和ダム

○二級河川大和川水系三田川大和ダム上流域において，８月４日１４時の降り始めから８月５日１８時まで総雨量が３７４ｍｍ，
最大時間雨量が６３ｍｍとなるなど，台風の動きが遅く断続的に非常に激しい雨が降り続いた。

○今回の洪水期間中において，最大３９３,０００ｍ3（２５ｍプ－ル約７２８杯分）の水を貯留し，下流の洪水被害の軽減を図った。

○ダム下流の瀬佳橋地点では，約２０ｃｍの水位を低減させる効果があったものと推測。

瀬佳橋地点の水位
ダム整備前：３．１９ｍ
ダム整備後：２．９７ｍ
→約２０ｃｍの水位低減
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大和ダムで最大約16.7m3/秒に相当する量を貯留し，下流へは約
6.7m3/秒しか流さないようにできたことにより，大和川の水位を約２０ｃｍ
下げる効果がありました。
また，ダム直下流の三田川においては，約１．５ｍ下げる効果があり
ました。
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瀬佳橋水位
最高水位H=2.97m
時刻：15:20右岸護岸高H=3.02m
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平成29年8月5日 台風5号 流入量・放流量・貯水位

ダム調節量
Q=16.724m3/s

最大流入量時放流量
Q=6.778m3/s

最大流入量Qmax=23.502m3/s
時刻:15:10

最高貯水位H=41.27m
時刻:17:20

最大放流量
Qmax=8.253m3/s
時刻:17:20

常時満水位
EL.37.1ｍ

洪水流量Q=6.0m3/s

大和川


