
      平成２９年８月台風５号による洪水に対して、これまでの河川整備が効果を発揮（大美川・戸口川） 

○ 大美川・戸口川（鹿児島県管理区間）においては、平成23年9月出水の再度災害防止対策として、床上浸水対 
  策特別緊急事業を実施。  
○ 平成29年8月の台風5号においては、大勝雨量観測所で平成23年出水時と同等の雨量が観測されたが、床上 
  浸水対策特別緊急事業における河道改修により、整備前と比べて約２ｍの水位を下げることができ、平成23 
  年の被害（床上浸水50戸、床下浸水22戸）を未然に防いだと推定される。 
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○床上浸水対策特別緊急事業 
 ・延長： 3.1ｋｍ（大美川1.9ｋｍ，戸口川1.2ｋｍ） 

 ・内容：引堤，護岸，橋梁改築等 
 ・期間：平成24度～平成28度 

川渡橋 

廣キ橋より下流を望む 

掘削 

廣キ橋 

▽3.90m 
▽HWL 4.91m 

今回洪水の水位（推測値） 

約○ｍの水位低下により 

浸水被害を防止 

築堤 
河道掘削 

築堤 

▽  3.90m 
▽HWL 4.91m 

今回洪水の水位（推測値） 

築堤 

築堤 

河道掘削 

▽   5.90m（推測値） 
平成23年9月出水 

約２ｍの水位低下により 
浸水被害を防止 

戸口川（整備前） 戸口川（H29.8台風5号出水時） 

川渡橋より下流を望む 拡幅 

H29.8 浸水被害無し 

おおみ とぐち 



 床上浸水対策特別緊急事業による整備効果 
   （大美川の整備状況） 
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