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国道270号

今回出水ピーク水位(4.67m)

R1.7.1出水ピーク水位(5.74m）

計画高水位(4.99m)

右岸左岸

約1.1m
水位低減
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▼

大里川

位置図

おおさとがわ

○大里川水系大里川では，R1.7洪水により浸水面積約80ha，浸水戸数79戸の被害が発生し，災害対策等緊急事業推進
費及び防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策による河道掘削を実施。

○令和2年7月豪雨では，市来町雨量観測局においてR1.7洪水を上回る雨量を観測したが，河道掘削による効果が
発現し，中福良橋水位観測局地点で約1.1mの水位を低減させ，家屋等の浸水被害を防いだ。

①決壊箇所
災害復旧事業

②決壊箇所
災害復旧事業

平面図

雨量の比較（局名：市来町雨量観測局）

旧堤掘削完了

床下
62戸

床上
17戸

浸水家屋
無し

浸水戸数の比較：R元年7月 浸水区域(約80ha)
：床上浸水(17戸)
：床下浸水(62戸)
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推進費施行区間 L=2,100m

中福良橋水位観測局上流

災害対策等緊急事業推進費
による河道掘削箇所

掘削・樹木伐採
（３か年緊急対策）

掘削・樹木伐採
（推進費）

３か年緊急対策

３か年緊急対策
による河道掘削箇所

右岸左岸

R1.7.1出水状況 ②決壊箇所
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３か年緊急対策前（H31.5）
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R1.7.1出水状況
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水位の痕跡

R2.7の出水状況

大里川

大里川

推進費対策後（R2.6）推進費対策前（H31.5）

大里川

市来町
雨量観測局

中福良橋
水位観測局

R2.7の出水状況

今回出水ピーク水位▼ 約50cm低減
R1.7.1出水ピーク水位▼

計画高水位▼

※３か年緊急対策を行わなかった河道断面を用いてR1.7出水時
の流量及び今回出水時の流量を用いて推算

■３か年緊急対策の効果

■災害対策等緊急事業推進費の効果

３か年緊急対策後（R2.5）

掘削範囲

掘削範囲

大里川

おおさとがわ

令和２年７月豪雨に対して、これまでの河川整備が効果を発揮（大里川水系大里川）鹿児島県
おおさとがわ おおさとがわ


