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１．川内原子力発電所１，２号機の概要（１／４）

１．概要

項　　目

所 在 地

電 気 出 力

型 式

熱 出 力 ２６６万ｋＷ

加圧水型軽水炉（ＰＷＲ）

２号機

約２,３００億円

社員：４７３名，協力会社：約１８７０名

原

子

炉 約３２０℃，約１５.４ＭＰａ（約１５７㎏／㎝
２
）

温 度
圧 力

タ
ー

ビ

ン

燃

　
料

種 別 低濃縮（約４.１％，約４.８％）二酸化ウラン

回 転 数

約７４トン約７４トン装 荷 量

２６６万ｋＷ

約２７０℃，約５.１ＭＰａ（約５２㎏／㎝
２
）

１８００回転／分

建 設 費

蒸 気 温 度
蒸 気 圧 力

約２,８００億円

従 　業　 員
(2022年2月末現在)

１号機

鹿児島県薩摩川内市久見崎町字片平山１７６５番地３

約１４５万㎡（埋立面積約１０万㎡を含む）

８９万ｋＷ ８９万ｋＷ

敷 地 面 積

営 業 運 転
開 始 日

１９８４.　７.　４ １９８５.１１.２８



１．川内原子力発電所１，２号機の概要（２／４）

２．発電電力量・設備利用率

２０２０

29.9

33.1

63.0

104.5

2121.774.3

0.0

0.0

38.4

42.4

131.1

85.1 104.2

0.0

81.2

135.4

52.4

87.4

4298.1150.4

73.0

66.6

130.0

68.9 2176.5

0.0 85.685.8

45.4

55.2

65.0

0.0

67.3

40.4

63.4

累計

0.0 50.8

２０１８

68.2

２０１３ ２０１９

61.0

２０２１
(２月末迄)

66.9

２０１５

0.0

0.0

２０１４

0.0 64.2

0.0

35.50.033.9

２０１１

１号機

発電電力量
(億ｋＷｈ)

２号機

総　合

年度

120.60.042.8 86.3

8.8

２０１２

0.0 88.4

暦日時間×認可出力（８９万ｋＷ）

　　　　　発電電力量
・設備利用率（％）＝

96.4

0.0

43.4

（注）

設備利用率
(％)

１号機

２号機

総　合

11.3

27.4

0.0

0.0

0.0

0.0

　合計が一致しない場合がある。

・四捨五入の関係で発電電力量の

73.677.484.1 94.9

74.2

81.4

83.1

82.4

２０１６ ２０１７

×１００

・定格熱出力一定運転開始

１号機…２００２．３．２０～

２号機…２００２．６．２８～



１．川内原子力発電所１，２号機の概要（３／４）

３．運転状況

１９９４年度

２

号

機

２００２年度

１９９３年度

１

号

機

２

号

機

１

号

機

２００３年度 ２０１０年度２００９年度２００７年度２００４年度

２００１年度

２００５年度

１９９６年度 １９９８年度１９９７年度 ２０００年度

２００８年度

２

号

機

１９９２年度

１

号

機

１９８８年度１９８７年度１９８６年度 １９９０年度１９８４年度１９８５年度 １９８９年度 １９９１年度

２００６年度

１９９９年度１９９５年度

214日
319日 400日

▲

運開
第１回
(75日)

393日 397日 402日 408日

7/4 2/2 4/17 3/1 5/4 6/7 8/8 9/3 11/26 12/27 3/2 4/7 6/30
7/17 7/19

▲

運開

311日 386日 396日 409日

11/28 9/22 11/29 10/5 12/8 12/27 4/28 5/28 7/27 9/8 12/1

299日

419日

4/20 6/17

8/4

420日

9/30

424日

8/13 10/21

418日

11/20

2/9 2/12

2/3

419日

12/13 3/1

415日

4/2 5/22

412日

4/16 7/12

7/18

423日

9/29

393日

388日 423日

11/20 3/21 4/12 6/30

387日 422日

4/9 7/8 9/2 11/26

8/25 12/12

396日

12/25

366
159日

373日 223日 341日

12/19 4/2 11/10 11/22 4/29 6/25

8/25 9/2

410日 400日

4/26 7/9 11/68/12

6/114/13

※２ ※３

※１

※４

62日

第２回
(65日)

第３回
(63日)

第４回
(85日)

第５回
(66日)

第６回
(85日)

第１回
(69日)

第２回
(65日)

第３回
(123日)

第４回
(61日)

第５回
(85日)

第８回
(122日)

第９回
(80日)

第10回
(110日)

第11回
(105日)

第12回
(58日)

第７回
(91日)

第８回
(86日)

第９回
(79日)

第10回
(75日)

第11回
(87日)

第15回
(59日)

第16回
(70日)

第17回
(79日)

第18回
(88日)

第13回
(60日)

第14回
(58日)

第15回
(76日)

第16回
(51日)

第17回
(74日)

3/13

8/29 11/20

391日

第７回
(84日)

第６回
(85日)

420日

8/7 11/2 12/26

409日

12/25 3/1

2/26

416日

第13回
(88日)

第14回
(63日)

第12回
(67日)

8/7

11/25

11/14

2/28

417日

1/4

424日

第19回
(100日)

第20回
(134日)

第18回
(96日)

4/12

409日

第19回
(89日)

5/17

7/9

420日

359日

12/25 3/19



１．川内原子力発電所１，２号機の概要（４／４）



２．２号機第２５回定期検査の概要

○定期事業者検査中に実施する主な工事
（１）燃料の取替え

燃料集合体１５７体のうち、一部を新燃料に取り替え
（２）原子炉容器他のデータ採取等

特別点検に必要な原子炉容器データ採取、原子炉格納容器データ採取及び
コンクリートサンプル取得を実施

【２号機第２５回定期検査工程（3月29日時点）】

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

発電再開
▽

総合負荷性能検査
▽

発電停止（２/２１）
▽
１次冷却材系統降温

原子炉容器開放

燃料装荷

原子炉容器組立

1次冷却材系統漏えい検査

起動試験

蒸気発生器伝熱管渦流探傷検査

タービン開放点検・検査

各弁・ポンプ等点検

燃料取出（３/２～３/４）

調整運転


